RIDER TECHNICZNY TGD + WARSZTATY 2022/23

RIDER TECHNICZNY JEST ZALACZNIKIEM DO UMOWY

KONTAKT

Menadzer:
Filip Wojnar filip@tgd.com.pl tel. +48 500 035 505

Realizator dzwigku:
Remek Biatas remek68@amail.com tel.+48 605 662 383

Wszystko mozna dogadaé¢ dlatego prosimy najpierw o zapoznanie si¢ z
riderem a pozniej prosimy o telefon ©

SCENA

Scena zbudowana z modutéw 1m na 2m.

Scena o minimalnych wymiarach 1m wysokos$¢ 12m szerokos¢ 14m gtebokosé
skrecona aby sie nie rozjezdzata.

Tyt podniesiony tak aby stworzyt dwa stopnie dla chéru warsztatowego (moze
by¢ nawet 300 osob!!) czyli na catej szerokosci podnosimy dwa moduty o 30cm i 60
cm od poziomu sceny).

Schody po obu stronach sceny z poreczami.

Scena wystonieta (przdd i boki) czarng kotara.

Na tyle sceny koniecznie czarny horyzont na catej szerokos$ci i wysokosci.

Prosimy aby przez caly dzien byt technik odpowiedzialny za obstuge
sceny.

DZWIEK

Realizatorzy dzwieku proszg ekipe nagtosnieniowg obstugujgcg koncert TGD +
Warsztaty o kontakt telefoniczny a nastepnie e-mail w sprawie uzgodnieh warunkow
technicznych dotyczgcych koncertu minimum 30 dni przed koncertem.

W przypadku braku wymaganego sprzetu / wyposazenia, realizatorzy zespotu TGD
mogg udzieli¢ rekomendacji firm nagtosnieniowych ktére dostarczg odpowiedni sprzet
©

NAGLOSNIENIE

Potrzebujemy:

- niezalezny dla TGD mixer frontowy Yamaha CL3-5/QL5 (Dante 64/64) nie
inny !! (tylko do dyspozycji TGD).

- niezalezny dla TGD Yamaha Rio 32/24 D2.

W razie potrzeby istnieje mozliwo$¢ wynajecia na koncert TGD Mixera yamaha CI/Ql, Rio
Yamaha (lub catego nagtosnienia do prawidiowego zrealizowania koncertu TGD - kontakt Remek
Biatas).
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Konfiguracja Nagtosnienia

Wpinamy sie bezposrednio w procesor odpowiedzialny za sterowanie systemu!!

- osobno z procesora strona Lewa i Prawa (system gtéwny).

- osobno z procesora Bas.

- osobno FrontFill mono.

- osobno OutFill stereo (tak potrzebny®).

- osobno Dogtosnienia strefowe z procesora lub bezposrednio z out mixera
F.O.H.

System Glowny: (koniecznie podwieszony) (w przypadku koncertéw w
kosciotach, kaplicach system podwieszony na dwéch niezaleznych wiezach tak
aby za bardzo nie ingerowa¢ w charakter wnetrza (nie na kracie!!)) Mozemy
wystaé zdjecia pogladowe.

- Prawidtowo podwieszony system Line Array. Preferujemy systemy wielko
formatowe o uznanej reputacji (riderowe). Nagtosnienie powinno réwnomiernie
pokrywaé dzwiekiem caty obszar widowni. System powinien mie¢ moc adekwatng do
wielkosci sali i otwarty w catym pasmie. System gtowny podwieszony jest jak na
koncert a nie schowany we wnekach lub wiszacy blisko scian!

FrontFill (mono)
- Prosimy o przygotowanie frontfilla (ptaskie paczki Line Array lub klasyczne tak
aby nie zastaniaty artystow, zamontowane przed scena (nie na scenie).

OutFill (stereo)
- Prosimy o przygotowanie outfilla i zamontowanie go tak aby nagtasniat boki
przedniego rzedu.

Dogtosnienia strefowe (pomieszczenia zamkniete)

- Prosimy o przygotowanie min 2/4 gtosnikow (typu K8 QSC - przykfad) na
stawach gtosnikowych ktére bedg dogtasnia¢ audytorium, chor warsztatowy. O
miejscu montazu stref zadecyduje realizator dzwieku. (tak sg one potrzebne®).

Bas (mono osobna wysytka)

- Basy ustawione lewa- prawa w systemie cardioidalnym tak aby nie graty na
scene. Zadnych monoblokéw przed sceng !!!! Podziat pasma basowego 80-100 Hz.

Procesor gtosnikowy

- Mozliwos¢ wgladu i zmian parametrow procesora gtosnikowego na
komputerze do tego przeznaczony.

WYLACZONA KOREKCJA W PROCESORZE GLOSNKIOWYM
Prosimy aby strony graty tak samo.

Nie moze by¢ : Zadnych siatek, baneréow, reklam, bezposrednio przed gtosnikami, na
gtosnikach. System musi by¢ odstoniety od frontu. Na siatki z reklamami prosze
stawia¢ oddzielne konstrukcje lub wiesza¢ banery poza linig pracy gtosnikow!!



Na montaz i prébe potrzebujemy 4 godziny w tym:

- wejscie na obiekt bedzie ustalane z Menadzerem.

- montaz na scenie.

- omikrofonowanie instrumentéw.

- wysterowanie systemu P.A. (dostep do procesora gto$nikowego).

- préba dzwiekowa.

- po prébie oznaczenie na scenie pozycji blatéw, pozycji muzykdw, podklejenie
kabli.

OKABLOWANIE

Potrzebujemy 3x profesjonalna skretka cat 5/6 Front - Monitor

- skretki sprawdzone, nie tgczone na dtugosci BECZKAMI, potozone miedzy
mixerem MONITOR a mixerem F.O.H. zapasem min 7 metrowym po obu stronach.
Potozone na etapie montazu catego nagtosnienia przed przyjazdem zespotu TGD.
Skretki tylko do uzytku TGD. Wszystkie zakohczone ztgczami etherCON (etherCON
nie pogiety!!).

- sprawne i bardzo dobrej jakosci podpytki XLR, bardzo dobrej jakosci kable
XLR oraz jack-jack (wszystkie kable na scenie puszczamy tytem sceny za
zespotem!!).

- sprawne z atestami kable ZASILAJACE 230V czarne schuko z bolcem
(odpowiednia ilo$¢ sztuk z zapasem).

STATYWY MIKROFONOWE

- sprawne, czarne, niepordzewiate, na trojnogu, mate, srednie, duze statywy
(z mocowaniami na mikrofony).

- 1x maty statyw na tréjnogu do stopy.

- 9 x $redni statyw na trojnogu.

- 12 x duzy statyw na tréjnogu.

OSLONA PLEXI NA PERKUSJE 6 SKRZYDEL MINIMUM
- Nie porysowana, nie zniszczona ostona plexi 6 skrzydtowa o wysokosci 1,8m
do perkusiji (najlepiej zamknieta od gory).

MIKROFONY
- mikrofony jak w input liscie

PRZYWOZIMY

- Stét monitorowy Soundcraft Vi 2000.

- Cyfrowy system monitorowy Aviom.

- Systemy douszne G3.

- Bezprzewodowe mikrofony SHURE ULX-D/Beta58 — 14 kanatow.



INNE

- potrzebujemy do pomocy przy roztadunki i zatadunku backline dwie silne
osoby

- Sume koncertu podajemy po wczesniejszym uzgodnieniu.

- Nie rozszywamy na miejscowy spliter. Osobne slady tylko po DANTE z
naszego Switcha Cisco SG300.

- Zawsze gramy na swojej perkusiji.

- Zawsze gramy na swoich instrumentach.

- Istnieje mozliwos¢ zmiany ustawien na scenie (w zaleznosci od wielkosci
sceny, warunkéw technicznych panujgcych na scenie oraz liczby warsztatowiczéw —
prosimy o wyrozumiatos$c¢ i elastycznos¢ w dziataniach)

Warunki techniczne zawarte w riderze sg optymalne do dobrej realizacji
nagtosnienia wystepu TGD + Warsztaty

INPUT LIST TGD + WARSZTATY 2021/22

nr Wejscie mikrofon/d.i. box statywy Inne/UWAGI

1 | KICK Shure Beta 52 maty na tréjnogu

2 |SNARETOP 1 Shure SM 57/beta 57 Sredni na tréjnogu

3 | SNARE BOTTOM 1 Shure SM 57/beta 57 Sredni na tréjnogu

4 | SNARE TOP 2 Shure SM 57/beta 57 | Sredni na tréjnogu

5 | SNARE BOTTOM 2 Shure SM 57/beta 57 Sredni na tréjnogu

6 |HH KM 184 Sredni na tréjnogu

7 | TOM Shure Beta 98

8 [ TOM Shure Beta 98

9 |TOM Shure Beta 98

10 | FLOOR Shure Beta 98

11 |OHL KM 140 duzy

12 |OHR KM 140 duzy

13 | PERKUSYINE KM 140 duzy

14 | BAS XLR Pulpit +lampka
15 |GITL XLR

16 |GITR XLR

17 | KEY L XLR Pulpit +lampka
18 |KEYR XLR




19 | LOOP XLR
20 | LOOP XLR
21 | KLIK XLR
22 | CHOR TGD 1.Shure ULXD NASZ
23 |CHOR TGD 2.Shure ULXD NASZ
24 | CHOR TGD 3.Shure ULXD NASZ
25 | CHOR TGD 4.Shure ULXD NASZ
26 | CHORTGD 5.Shure ULXD NASZ
27 | CHORTGD 6.Shure ULXD NASZ
28 | CHORTGD 7.Shure ULXD NASZ
29 | CHOR TGD 8.Shure ULXD NASZ
30 | CHOR TGD 9.Shure ULXD NASZ
31 CHORTGD 10.Shure ULXD NASZ
32 | CHORTGD 11.Shure ULXD NASZ
33 | CHOR TGD 12.Shure ULXD NASZ
34 | CHOR TGD 13.Shure ULXD NASZ
35 | CHOR TGD 14.Shure ULXD NASZ
36
37

INPUT LIST TGD + WARSZTATY 2021/22
nr Wejscie mikrofon/d.i. box statywy Inne/UWAGI
38 | Chér warsztatow Shure SM 58
39 | Chor warsztatéow Shure SM 58
40 | Chor warsztatow Shure SM 58
41 | Chor warsztatéow Shure SM 58
42 | Chor warsztatéow Shure SM 58
43 | Chor warsztatéow Shure SM 58
44 | Chor warsztatow Shure SM 58
45 | Chor warsztatow Shure SM 58
46 | Chor warsztatow Shure SM 58




47 | Chor warsztatow Shure SM 58

49 | Chor warsztatow Shure SM 58

50 | Chor warsztatéw Shure SM 58

51 | Chor warsztatéow Shure SM 58

52 | Chor warsztatéow Shure SM 58

53 | Chor warsztatéow Shure SM 58

54 | Choér warsztatéow Shure SM 58

55 | Chor warsztatéw Shure SM 58

56 | Chor warsztatéow Shure SM 58

57 | Chér warsztatow Shure SM 58

58 | Chor warsztatéow Shure SM 58

59 | Chér warsztatow 2x split KM 140 2 sztuki
60 | Chor warsztatow 2x split KM 140 2 sztuki
61 | Konferansjer bezprzewodowy

62 | Konfransjer bezprzewodowy

63 Instrument inny Mic/d.i.box

Warsztatowy
64 Instrument inny Mic/d.i.box

Warsztatowy

PLAN SCENY TGD 2021/22

Wymiary sceny minimalna wysokos¢ 1m szerokos¢ 12m na gtebokosé 14

m

USTAWIENIA MUZYKOW KAZDORAZOWO DOPRECYZOWANE NA MIEJSCU KONCERTU




Podest 60 cm
3m na2m

Perkusja
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Podesty lub podniesiona scena na 60 cm szerokos¢ 1m

Podesty lub podniesiona scena na 30 cm szerokos¢ 1m

Choér warsztatowy poziom sceny

MONITOR
na
statywie

DYRYGENT
Pedro

Poziom sceny

CHOR
TGD

poziom
sceny

MONITOR
na
statywie

ISTRUMENTY
KLAWISZOWE
230V
Poziom sceny

ISTRUMENTY
WARSZTATOWE
Mic/d.i. box
230V

MONITOR
Wedge

SOLISCI

poziom sceny

PUBLICZNOSC

Bas
230V

GITARA
230V

poziom sceny

CHOR
TGD

poziom
sceny

m

MIXER
onitorowy
+

racki
230V




SWIATLO

Organizator zobowigzany jest do zapewnienia konwencjonalnego oswietlenia
frontowego i konturowego dostosowanego do wielkosci sceny oraz ilosci os6b na niej
wystepujgcych, oswietlenie musi mie¢ mozliwos¢ zmiany intensywnosci, niezaleznie
dla solistéw, muzykéw oraz choéru.

Oswietlenie konturowe powinno zapewnia¢ komfort czytania nut dla solistéw,
muzykow oraz chéru .

Oswietlenie efektowne mile widziane. Zespot nie posiada wilasnego realizatorem
Swiatta.



